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モード／運指表

メニューの構造について
EWI4000sはOSバージョン2.0以降において、新たな機能の追加によりメニューの階層

が一部変更されました。本バージョン（2.4）においてもキープログラム・チェンジのふるま

い改良のためLEDへの表示が変更されました。

以下の表はバージョン2.0以降において変更された階層、及び

追加された部分やパラメータの設定範囲、デフォルト値につい

て表記してあります。このEWI4000sをエディットする際に

は、このリストを参考にしてください。
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■ノートキー・ダイアグラム

運指表
EWI4000s OSバージョン2.4では今までの運指モードに加え、新たに「フルート」「オー
ボエ」の運指モードが追加されました。

�

■オクターブ・ローラー

EWI4000sにおける「キー操作」と「オクターブ・
シフト・ローラーのタッチポジション」により
EWI4000s本体のMIDI OUT端子から出力する
MIDIノートナンバー範囲を書きに示します。

キー操作を加えるとEWI4000sは最低音[A#:

22]から最高音[D#:111]という広い音域でMIDI

対応の楽器を演奏できます。

※ MIDIノートナンバー[60]が「中央のド（C）」に該当します。



EWI
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サクソフォン



フルート
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オーボエ



EVI

”Eu”モード ”Er”
オクターブシフトローラー反転モード

■オクターブシフト・ローラー

“0”のポジションがリファレンス・スタンダードです。




